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Svařovací a zemnicí kabely
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Svařovací dráty WELDO pro svařování uhlíkových ocelí

 Pro veškeré typy svařovacích strojů nabízíme 
hotové zemnicí kabely s délkami 3, 4 nebo 5 m. 
Případně vyrobíme kabel s jinou požadovanou délkou, 
zástrčkou a zemnicí svorkou. 
 Také máme k dispozici svařovací kabely pro 
obalenou elektrodu s různými typy držáků obalených 
elektrod.
 Svařovací kabely rovněž prodáváme volně na 

2metry, a to v průřezech 16, 25, 35, 50, 70 nebo 95 mm .

Obecný zatěžovatel pro svařovací kabely:

2          průřez v mm   zatěžovatel 60%       100%

 16  175 A      135 A
 25  230 A      180 A
 35  250 A      225 A
 50  290 A      285 A
 70  460 A      355 A
 95  560 A      430 A

Upozornění: toto platí jen pro svařovací kabely; zemnicí svorky, 
zástrčky nebo držáky elektrod mají svůj zatěžovatel podle typu.

 Pro svařování běžných nelegovaných ocelí 
metodou MAG nabízíme svařovací drát WELDO, který 
se řadí do třídy kvalitních svařovacích drátů za 
příznivou cenu. Dráty jsou vyráběné v Evropské unii. 
Prodáváme je v jakosti G3Si1 a G4Si1.
 Jakost G3Si1 má dle normy EN ISO 14341-A 
označení G 42 4 M21 3Si1 / G 42 2 C1 3Si1. Jedná se o 
poměděný svařovací drát navinutý v přesném převinu na 
drátěných cívkách K-300 v množství 15 kg. Objednací 
čísla začínají označením „M”. Ve verzi NC pak nabízíme 
dráty nepoměděné.
 Jakost G4Si1 má dle normy EN ISO 14341-A  
označení G 46 4 M 4Si1 / G 46 2 C 4Si1. Jedná se o 
poměděný svařovací drát navinutý v přesném převinu na 
drátěných cívkách K-300 v množství 15 kg. Objednací 
čísla začínají označením „MR”.
 Svařovací dráty WELDO nabízíme také ve 
velkoobjemovém balení - v kulatém sudu. Standardně 
se jedná o dráty G3Si1. Ale při paletovém měsíčním 
odběru můžeme nabídnout také drát G4Si1.

 Svařovací dráty jsou schválené pro použití ve 
směsném ochranném plynu (M21) i CO₂. Drát má 
certifikaci  TÜV a DB. Má schválené polohy svařování PA, 
PB, PC, PD, PE, PF, PG.
 Svařovací dráty WELDO dodáváme z pravidla v 
průměrech 0,8 - 1,0 - 1,2 mm.

Objednací číslo Název Množství v balení/paleta

M08-WELDO Drát svařovací poměděný WELDO G3Si1 pr. 0,8 mm, cívka K300 15 kg / 1080 kg

M10-WELDO Drát svařovací poměděný WELDO G3Si1 pr. 1,0 mm, cívka K300

M12-WELDO Drát svařovací poměděný WELDO G3Si1 pr. 1,2 mm, cívka K300

15 kg / 1080 kg

M10NC-WELDO Drát svařovací nepoměděný WELDO G3Si1 pr. 1,0 mm, cívka K300 15 kg / 1080 kg

M12NC-WELDO Drát svařovací nepoměděný WELDO G3Si1 pr. 1,2 mm, cívka K300

1 ks

1 ks

Objednací číslo Název Velikost balení

B33161025 Kabel svařovací 16 mm², 3 m (10-25)* 1 ks

B33251025 Kabel svařovací 25 mm², 3 m (10-25)

B33253550 Kabel svařovací 25 mm², 3 m (35-50)

1 ks

1 ks

B3353550 Kabel zemnicí 35 mm², 3 m (35-50)* 1 ks

B3503550 Kabel zemnicí 50 mm², 3 m (35-50)

B3705070 Kabel zemnicí 70 mm², 3 m (50-70)

1 ks

1 ks

B55161025 Kabel svařovací 16 mm², 5 m (10-25) 1 ks

B55251025 Kabel svařovací 25 mm², 5 m (10-25)

B55253550 Kabel svařovací 25 mm², 5 m (35-50)

1 ksB3957095 Kabel zemnicí 95 mm², 3 m (70-95)

1 m / 50 m

1 m / 50 m

731002 Kabel svařovací H01N2-D 1x16 mm² 1 m / 50 m

731003 Kabel svařovací H01N2-D 1x25 mm² 

731004 Kabel svařovací H01N2-D 1x35 mm² 

1 m / 50 m

1 m / 50 m

731005 Kabel svařovací H01N2-D 1x50 mm² 1 m / 50 m

731006 Kabel svařovací H01N2-D 1x70 mm² 

731007

* Pozn.: (10-25) (35-50) - v závorce je uvedený rozsah velikos� svařovacích kabelů, které lze do zástrčky namontovat, bajonet má dvě velikos� - malou (10-25) a střední (35-50; 50-70)

Kabel svařovací H01N2-D 1x95 mm² 

prodejní jednotka / celé balení

15 kg / 1080 kg

15 kg / 1080 kg

MR08-WELDO Drát svařovací poměděný WELDO G4Si1 pr. 0,8 mm, cívka K300 15 kg / 1080 kg

MR10-WELDO Drát svařovací poměděný WELDO G4Si1 pr. 1,0 mm, cívka K300

MR12-WELDO Drát svařovací poměděný WELDO G4Si1 pr. 1,2 mm, cívka K300

250 kg / 500 kg

M08-WELDOSUD Drát svařovací poměděný WELDO G3Si1 pr. 0,8 mm, sud 200 kg 200 kg / 500 kg

M10-WELDOSUD Drát svařovací poměděný WELDO G3Si1 pr. 1,0 mm, sud 250 kg

250 kg / 500 kgM12-WELDOSUD Drát svařovací poměděný WELDO G3Si1 pr. 1,2 mm, sud 250 kg
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